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 支持 8 路继电器输出；
 采用 Modbus RTU 协议数据处理；
 支持连接私有云；
 支持硬件看门狗，具有高度的可靠性；
 支持安卓/苹果手机 APP、电脑 WEB 端等多种系统远程操作；
 支持继电器输出定时、延时的设定；
 支持摄像头接入，实时直播；
 支持设备分享，多名用户同时监控；
 支持历史数据的查询和查看
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1.

本章主要针对 HT-BK08 的快速入门进行了介绍，建议用户系统的阅读本章

并按照指示操作一遍， 将会对本产品有一个系统的认识，用户也可以根据需

要选择章节进行阅读。针对特定的细节和说明，请参考后续章节。

1.1.

本次测试需要准备 HT-BK08 一台，12V（或者 24V）电源一个，路由器一
台（可上网）， 硬件示意图如下：

注： ，需链接可上网的路由器进行测试链接。

①在断电情况下给设备接上配套网线。

②用配套的电源适配器给 HT-BK08 供电。

1.2.

手机应用市场或者苹果商店搜索“点点控”下载并安装。

下载安装完成后点击打开，运行 APP 即可， ，然后您可以仔细
阅读我们的《服务协议和隐私政策》，来决定是否同意该条款。
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新用户启动 APP 之后，填写手机号或者邮箱账号，收到验证码后填写，
点击确认，即可登录，同时也默认注册成功。

注册完成之后进入软件界面会看到系统中的默认分组中的测试设备，这

是系统自动分配所有用户的 ，用户可以点击设备，然后进入设备设

置界面，在此界面用户可以选择解除绑定测试设备。
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点击 APP 下方的蓝色的“+”即可扫码添加您购买设备上面的二维码，绑

定成功，实现远程控制。

点击设备左侧图标处，即可进入设备资源界面，可以对设备进行操作，如

图所示：
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2.

2.1

HT-BK08 是我公司开发的 8 路 DO 输出（继电器输出）,支持点点控 APP 控制的继电器

开关设备。

HT-BK08 控制器可以广泛应用于

等应用场景，它特有的逻辑控制功能可以方便地实现自动上水、施肥、启停阀门

等功能，是小型自动控制场景的理想设备。

2.2
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2.3

控制器通电并且联网后，与云平台建立网络链接；

手机APP则与云平台建立通讯产生信息交互；

通过APP操作开关或者查看数据时，指令先到达云平台；

云平台将相关指令下发控制器，控制器返回相关数据到云平台进而显示在APP；

因此：控制器的控制与距离无关，与是否有网络有关；

控制器的响应速度与网络信号强度与网络速度有关。
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3.

3.1

4G
HC-K01-LTE 1 1 4G 110-250VAC ABS 塑料 75*55.5*30mm

2 4G
HC-K02-LTE 2 2 4G 110-250VAC ABS 塑料 90*90*40mm

4 4G HC-K04-LTE

HC-BK04-LTE
4 4 4G 110-380VAC ABS 塑料 115*90*40mm

6 4G HC-K06-LTE

HC-BK06-LTE
6 6 4G 110-380VAC ABS 塑料 145*90*40mm

8 4G
HC-K08-LTE 8 8 4G 110-380VAC ABS 塑料 145*90*40mm

12 4G
HC-K12-LTE 0 12 4G 110-380VAC ABS 塑料 175*90*40mm

16 4G
HC-K16-LTE 0 12 4G 110-380VAC ABS 塑料 175*90*40mm

6 WiFi
HC-BK06-WIFI 6 6 WiFi 110-250VAC ABS 塑料 145*90*40mm

8
HC-BK08-ETH 0 8 网口 9-60VDC ABS 塑料 145*90*40mm



10

3.2

HT-BK08-ETH
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4.

4.1

控制器支持 9-60V 工作电压（典型值：DC12V、DC24V）

①控制器可以使用电源适配直接供电，圆头插座规格为 5.5*2.1cm， 内正外负。在使用

本方法供电时，设备的 V+/V-也将带电。

V+ V-

3.2

HT-BK08 控制器共有 8 路继电器输出接口，每组继电器有 3 个接线端子，分别为常开端
口、公共端口、常闭端口。

最大工作电流：7A
最大切换电流：10A

下图为一般继电器控火接线示意图，即将火线两端分别接到我们控制器的常开点（NO）
和公共点（COM），即可实现远程控制火线通断，以此实现设备的开关控制。
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下图为用其中两路通道控制 12V 警灯、12V 马达：

下图为用一路通道控制 220V 线圈的交流接触器并带 220V 负载：
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下图为用其中两路通道控制 220V 灯泡、220V 电磁阀：

下图为用一路通道控制 380V 线圈的交流接触器并带 380V 负载：
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下图为用一路通道控制 220V 线圈的交流接触器并带 380V 负载：

下图为用两路通道控制 ，第五路打开是正转，第六路打开是反转，同

时打开或者关闭电机不转：
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下图为用两路通道控制 ，第一路打开是正转，第二路打开是反转，同

时打开或者关闭电机不转：

下图为用两路通道控制 ，第一路

常开点和公共点并联接入启动按钮，第二路常闭点和公共点串联接入停止按钮
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5.

4.1 继电器参数设置

右侧参数列表中，可以点击参数列表中的图标进入参数设置界面。

继电器参数设置界面中，可以对继电器名称、资源图片、一级逻辑模式、二级逻辑模式、

二级逻辑开启时间（ *0. 1s）、二级逻辑关闭时间、报警模式等进行设置。

其中：

二级逻辑组，当使用的二级逻辑为互锁输出或者是输出跟随时，同一个逻辑组才能生效，

且分组为 0 时，为无效分组。

①二级逻辑开启时间（ *0. 1s）：此处的时间是以 0.1 秒为单位，赋值范围为 0~65535，
当赋值为非 0 的一个数值 n 后，则表示继电器通道开启的时间为（ n*0.1）秒，赋值后在任

何逻辑模式下均有效；当赋值为 0 时则表示继电器通道会一直开启。

0 10

②二级逻辑关闭时间（ *0. 1s）：此处的时间是以 0.1 秒为单位，赋值范围为 0~65535，
当赋值为非 0 的一个数值 n 后，则表示继电器通道需要等待（ n*0.1）秒后再开启（

），赋值后在任何逻辑模式下均有效；当赋值为 0 时则表示继电器无需等待，

条件满足后直接开启。

③若二级逻辑选择为延时翻转后，继电器将按照设置的开启时间与关闭时间循环执行。
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① ( ) 此模式下继电器只能通过手机 APP 手动开启和关闭。

选择此模式后设备断电再通电之后继电器将立即吸合并保持，直至手动关

闭

选择此模式后设备将记忆继电器的状态，在设备以外断电后通电时立即恢

复到断电之前的状态。即工作时为什么状态，停电后再通电时立即恢复至停电前的状态。

①无逻辑：此模式下为非逻辑状态；

② 同一个逻辑组内的通道资源，任意一路开启则其余通道资源跟随开启，任

意一路关闭则其余通道资源跟随关闭；
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若设置了二级逻辑开启时间（ *0. 1s）和二级逻辑关闭时间（ *0. 1s），则以最短时间

开启并以最短时间关闭；

③ 在设置好二级逻辑开启时间（ *0. 1s）和二级逻辑关闭时间（ *0.1s） 以后

选择此模式，继电器将按照设置的开启时间与关闭时间循环执行；

④ 同一个逻辑组内的通道资源，任意一路开启则其余通道资源关闭。

4.2 报警功能

在每一路继电器可设定报警，其中：

继电器输出可设置闭合报警或者断开报警；

APP 支持手机消息栏推送报警以及短信报警和电话报警的方式，具体如下：

①首先在资源设置中，使能资源报警，

②确保需要接收报警信息的用户，已经具备权限；

注意：

①短信报警和语音报警为收费服务，价格为 0.1 / ；

②短信报警和语音报警 ；

③电话报警时，平台拨打成功则会扣除费用， ；

④同一时间，触发多条资源报警时，短信会逐条发送，电话报警只拨打一次。
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6.

5.1 点动功能

控制器的每一路继电器输出都支持点动输出功能，只需要设置“ ”一

个数值即可，数值为 0 是表示继电器不做延时，是自锁状态，若 10（*0.1 秒），

则继电器收到开启指令后只动作 1 秒后断开，此功能可以配合其他任意逻辑工作模式使用。

需要注意的是，无论一级逻辑为任何逻辑，此处只要设置数值，即生效为点动，继电器

动作时间即为用户设置的数值*0. 1 秒，比如开关量触发或者模拟量信号触发。

另外需要注意的是“二级逻辑关闭时间”为继电器动作前的延时时间，比如“二级逻辑

关闭时间 ”设置 20，则下发控制指令或者是逻辑触发继电器后，先延时等待 2 秒钟后继电

器才动作薄荷

5.2 互锁功能

控制器支持多路互锁的功能，需要设置的有：“ ”、“ ”，需

要进入每一路的继电器设置内，修改二级逻辑组为相同的数字，二级逻辑模式为“ ”。

此模式与一级逻辑模式可以共同使用，当一级逻辑模式满足条件触发后，联动继电器，

若是两路继电器同时满足，则继电器最后状态是依据最后触发的继电器执行状态。
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5.3 远程联动（开关量点对点）

首先进入 的设备设置界面内，然后进入远程联动，进行

通道的绑定，然后选择联动方式为变化联动（此模式下不影响手机 APP 的远程
控制）,需要稳定性更好，建议使用“持续联动”。具体步骤如下图所示：
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